
 

 
PROCESSO SELETIVO ACT 2024 / 2025 

EDITAL 2362/2023 
PARECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS DA PROVA OBJETIVA 

 
Área de Conhecimento: Infraestrutura 
 
Questão: 28 

Parecer da banca 
 

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o 
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:Os cimentos 
portland resistentes aos sulfatos são aqueles - como o próprio nome diz - que têm a 
propriedade de oferecer resistência aos meios agressivos sulfatados, tais como os 
encontrados nas redes de esgotos de águas servidas ou industriais, na água do mar e em 
alguns Ɵpos de solos. De acordo com a norma NBR 5737, quaisquer um dos cinco Ɵpos 
básicos (CP I, CP II, CP lII, CP IV e CP V-ARI) podem ser considerados resistentes aos sulfatos, 
desde que obedeçam a pelo menos uma das seguintes condições: • teor de aluminato 
tricálcico (C3A) do clínquer e teor de adições carbonáƟcas de, no máximo, 8% e 5% em 
massa, respecƟvamente. • cimentos do Ɵpo alto-forno que conƟverem entre 60% e 70% de 
escória granulada de alto-forno, em massa. • cimentos do Ɵpo pozolânico que conƟverem 
entre 25% e 40% de material pozolânico, em massa. • cimentos que Ɵverem antecedentes 
de resultados de ensaios de longa duração ou de obras que comprovem resistência aos 
sulfatos.Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.FONTE: 
hƩps://solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2012/11/28-Guia-basico-de-
uƟlizacao-do-cimento-portland.pdf 
 
Decisão da banca: Manter a questão e o gabarito 
 
A Comissão Técnica do Processo SeleƟvo ACAFE homologa parecer da Banca de Elaboração 
de Questões ObjeƟvas. 
 
Florianópolis, 10 de novembro de 2023. 
 
Comissão Técnica ACAFE 



 

 
PROCESSO SELETIVO ACT 2024 / 2025 

EDITAL 2362/2023 
PARECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS DA PROVA OBJETIVA 

 
Área de Conhecimento: Infraestrutura 
 
Questão: 30 

Parecer da banca 
 

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o 
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:Na ETA, o processo 
ocorre em etapas:• Coagulação: quando a água na sua forma natural (bruta) entra na ETA, 
ela recebe nos tanques uma determina quanƟdade de sulfato de alumínio. Esta substância 
serve para aglomerar (juntar) parơculas sólidas que se encontram na água como, por 
exemplo, a argila. • Floculação - em tanques de concreto com a água em movimento, as 
parơculas sólidas se agluƟnam em flocos maiores. • Decantação - em outros tanques, por 
ação da gravidade, os flocos com as impurezas e parơculas ficam depositados no fundo dos 
tanques, separando-se da água. • Filtração - a água passa por filtros formados por carvão, 
areia e pedras de diversos tamanhos. Nesta etapa, as impurezas de tamanho pequeno ficam 
reƟdas no filtro. • Desinfecção - é aplicado na água cloro ou ozônio para eliminar micro 
organismos causadores de doenças. • Fluoretação - é aplicado flúor na água para prevenir 
a formação de cárie dentária em crianças. • Correção de PH - é aplicada na água certa 
quanƟdade de cal hidratada ou carbonato de sódio. Esse procedimento serve para corrigir 
o PH da água e preservar a rede de encanamentos de distribuição.Diante dos argumentos 
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.FONTE: 
hƩps://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1377/Gerenciamento%20de%20Rec
ursos%20Hidricos.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y 
 
Decisão da banca: Manter a questão e o gabarito 
 
A Comissão Técnica do Processo SeleƟvo ACAFE homologa parecer da Banca de Elaboração 
de Questões ObjeƟvas. 
 
Florianópolis, 10 de novembro de 2023. 
 
Comissão Técnica ACAFE 


